
Moderne Wärmequelle: Infrarotstrahlung
· Natürliche Strahlungswärme
· Angenehmes, gesundes Raumklima
· Geringe Luftzirkulation
· Keine Staubaufwirbelungen

Effizienter Wärmespeicher: Naturstein
· Sanfte, gleichmäßige Wärmeabgabe
· Hohe Wärmespeicherkapazität
· Eigenverbrauch PV-Überschuss
· Nutzung dynamischer Stromtarife

Perfekte Symbiose: die Natursteinheizung
· 	Kombiniert alle Vorteile der Infrarotheizung
	 mit denen eines thermischen Speichers
· 	Verschiedene Natursteinsorten zur Auswahl
· 	Regeltechnik von einfach bis smart
· 	Heizungsgesetz konform
· 	Keine Wartungskosten, geringe Verbrauchskosten
· 	Einfache Installation – sofort betriebsfähig
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SYNERGIE-EFFEKT
INFRAROT-

NATURSTEINHEIZUNG
BEHAGLICHKEIT
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NACHHALTIGKEIT



NATURSTEINSORTEN

MODELL MH04 MH07 MH09 MH12 MH15 MH17

Maße BxHxT (cm) 60x40x3 100x40x3 100x50x3 100x60x3 125x60x3 135x60x3

Gewicht (kg) 21 35 44 52 62 69

Beheizbare Fläche1 (m2) 4-7 7-13 9-17 12-23 15-29 17-33

Leistung (W) 350 650 850 1150 1450 1650

Stromstärke (A) 1,5 2,8 3,7 5,0 6,3 7,2

Anschlussspannung (V) 1/N/PE ~50HZ, 230 V

Warmespeicher-
vermögen2 (kWh) 0,29 – 0,36 0,49 – 0,60 0,61 – 0,75 0,74 – 0,90 0,92 – 1,12 0,99 – 1,21

Jeder gefertigte Stein hat seinen eigenen Charakter und seine eigene Geschichte. 
Weitere Steine sind auf Anfrage erhältlich – wir beraten Sie gerne.
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Thermostone GmbH
Triesdorf Bahnhof Ost 34 | 91732 Merkendorf | Germany
Telefon +49 9826 659068 | E-mail info@thermostone.de

Schutzklasse: Klasse II 
(doppelt isoliert) 
Schutzart Heizplatte: IP66
(strahlwassergeschützt)
Tiefe inkl. Wandabstand: 7 cm

(nur Heiz-
platte)

IP 66

IHR ANSPRECHPARTNER UNSER GROSSHANDELSPARTNER

www.thermostone.de

INFRAROT-NATURSTEINHEIZUNG
TECHNISCHE DATEN

1  Bei den Angaben handelt es sich um ca.-Angaben. Sie ersetzen keine ausführliche Heizlastberechnung (z. B. nach DIN EN 12831)
2  Angaben aus dem Bericht der Technischen Universität Dresden. Es handelt sich um ca.-Angaben


